
Svedčí každej 
záhrade a terase

NEJVĚTŠÍ 
VÝBĚR 
z barev  

a povrchů

20 LET 
ZÁRUKA
na betonové 

výrobky

NEJŠIRŠÍ 
SORTIMENT 

betonových 
výrobků

8 ocenění

NEJLEPŠÍ 
VÝROBCE

stavebnin 
roku

KANALIZÁCIA A 
ODVODŇOVACIE PRVKY



viac informácií   
na str. 223–225

Schodné

Pojazdné do 3,5 t

Pojazdné nad 3,5 t

TECHNOLÓGIA
DITON AQUASTOP PROTECT

Technológia CURDEP

Technológia EKOAKTIV
– SAMOČISTIACA DLAŽBA

Výrobné závody  
Čeperka, Střítež, Paskov

Obchodovaný tovar

Technológia 
DITON EXCLUSIVE PROTECT

Technológia BOSS 5

Technológia murovania  
na PUR lepidlo

Novinka

Výrobné závody  
Otnice, Přerov

Nie je možné objednať jednot-
livé formáty samostatne, ale 
len po jednotlivých vrstvách.

Bez poplatku za rozbalenú 
paletu

Nie je možné žehliť – jazdiť 
vibračnou doskou

Kladenie dlažby  
je možné na terče

Výrobky na zákazku

Úprava EKOAKTIV používa fotokatalýzu, 
kedy sa pôsobením svetla vytvorí
aktívna povrchová vrstva, ktorá 

odpudzuje a rozkladá častice nečistôt.

CURDEP – ZUŠĽACHTENÝ POVRCH
S IMPREGNÁCIOU. Povrch výrobkov 
je hladký a lesklý, bez ostrapkov, 
vzhľadovo blížiaci sa interiérovým 
dlažbám, avšak s odolnosťou pre 

exteriér.

Špeciálne technológie nanášania
a vytvrdzovania lakov na povrchu 

betónových dlažieb ponúka iba naša 
spoločnosť. Kompozitná látka sa nanáša 

na povrch betónových dlažieb a vytvrdzuje 
sa pomocou žiarenia  

a vysokej teploty.

Výrobky ošetrené hĺbkovou impregnáciou
„AQUASTOP“ majú samočistiaci povrch

s minimálnou priľnavosťou nečistôt a je pri 
nich veľmi obmedzená nasiakavosť, teda 

výrobky sú stále pekne farebné. Ošetrenie nie 
je iba povrchové, ale je priamo obsiahnuté 

v celej nášľapnej vrstve.

Povrchová ochrana DEP zaistí, že je po-
vrch betónových výrobkov nenasiakavý, 
čím sa okrem iného dosiahne aj to, že 
takto ošetrený povrch nie je náchylný 

na znečistenie a veľmi  
dobre sa udržuje.

VYSVETLIVKY

NAŠE INOVÁCIE

DLAŽBY
str. 5–108

ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA
str. 187–208

OBRUBNÍKY A LEMY 
str. 119–136

SKRUŽE A ODVODŇOVACIE 
PRVKY
str. 209–217

PLOTY, STENY A STRIEŠKY
str. 149–178

SCHODY
str. 137–148

SVAHOVÉ TVÁRNICE  
A OPORNÉ STENY
str. 179–186

PALISÁDY
str. 109–118

Vsakovanie vody do podkladu

KAPITOLY



SKRUŽE STUDNIČNÉ 
DN 1000 9 cm

NÁZOV rozmery 
DN / v (cm)

merná
jednotka

hmotnosť 
kg/ks

paleta
ks

hmotnosť
kg/paleta povrch

SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 1000 / 90 100 × 100 ks 750 1 777 standard

SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 500 / 90 100 × 50 ks 380 3 1 167 standard

SKRUŽ STUDNIČNÁ TBS - Q 1000 / 250 / 90 100 × 25 ks 190 5 977 standard

SIVÁ

 POKLOPY STUDNIČNÉ
NÁZOV rozmery 

průměr / v (cm)
merná

jednotka
hmotnosť 
kg/sada

spotreba
sada

paleta
sada

hmotnosť
kg/paleta povrch

POKLOP STUDNIČNÝ DELENÝ ARMOVANÝ 80 ∅ 80 × 8 sada 87 L / P 1 112 natur

POKLOP STUDNIČNÝ DELENÝ ARMOVANÝ 90 ∅ 90 × 8 sada 110 L / P 1 135 natur

POKLOP STUDNIČNÝ DELENÝ ARMOVANÝ 100 ∅ 100 × 8 sada 140 L / P 1 165 natur

POKLOP STUDNIČNÝ DELENÝ ARMOVANÝ 110 ∅ 110 × 8 sada 170 L / P 1 195 natur

POKLOP STUDNIČNÝ DELENÝ ARMOVANÝ 120 ∅ 120 × 8 sada 225 L / P 1 250 natur

POKLOP STUDNIČNÝ DELENÝ ARMOVANÝ 140 ∅ 140 × 8 sada 276 L / P 1 301 natur

POKLOP STUDNIČNÝ DELENÝ ARMOVANÝ 170 ∅ 170 × 10 sada 535 L / P 1 560 natur

SIVÁ
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https://www.diton.sk/kategorie/kanalizace/sachty-a-skruze/skruze-studnicni-9-cm
https://www.diton.sk/kategorie/kanalizace/sachty-a-skruze/poklopy-studnicni


ŠACHTOVÉ DNÁ - PODĽA ČSN EN 1917

– najnovšie technológie na výrobu šachtových dien
– matrica z polystyrénu na odlievanie šachtového

dna je obrábaná robotom KUKA s vysokou
presnosťou

– technológia odlievania samozhutniteľným
betónom

– dokonalé vizuálne prevedenie
– vynikajúce hydraulické vlastnosti a optimálny

prietok kynetou
– zákazková úprava šachtového dna s obkladom

kameninou, čadičom, usadením merného žľabu,
hradítka, regulačného ventilu ai.

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

– spád kynety a napájaného
potrubia 1 %

– výška žľabu v kynete 1/2 profilu
potrubia

– šachtové dno je vždy opatrené
plastovou prechodkou
pre napájané potrubie

– 3× DEHA 2.5T pre ľahkú
manipuláciu

– šachtové dno je dodávané na
palete s rozmermi 120 × 100 cm

POKLOP B125 KB03 GU
BEZ ODVETRANIA

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

PRECHODOVÁ DOSKA
TZK-Q.1 1000-630/200T

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS 
1000 / 600 / 150

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS 
1000 / 1000 / 250

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS 
1000 / 800 / 150

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS 
1000 / 1200 / 250

KÓNUS PRE ŠACHTY TBR-Q.1 
1000/625-600/120 SPK D

SKRUŽ TBS-Q.1  
1000 / 250 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1  
1000 / 500 / 120 SP D

SKRUŽ TBS-Q.1  
1000 / 1000 / 120 SP D

ŠACHTOVÉ DNO PRECIS 
1000 / 800

VSTUPNÉ A REVÍZNE 
ŠACHTY
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SKRUŽ 100 + ZÁKRYTOVÁ DOSKA 120 - VULCANO

SKRUŽE A  
ZÁKRYTOVÉ DOSKY – VYMÝVANÉ
Vymývané skruže a zákrytové dosky môžete ľahko zladiť s výsekmi, nášľapmi a dlažbami, pretože sú k dispozícii v rovnakých farebných vyhotoveniach.

NÁZOV výška 
cm

rozmery
d × š cm

merná
jednotka

hmotnosť
kg/ks

spotreba
sada

paleta 
ks

hmotnosť
kg/paleta DOSTUPNÉ FARBY povrch

SKRUŽ 80 60 80 × 8 ks  280 - 1 305 1 2 natur - vymývaný

SKRUŽ 100 60 100 × 8 ks  320 - 1 345 1 2 3 4 5 natur - vymývaný

ZÁKRYTOVÁ DOSKA 100 7,5 ∅ 100 sada 140 L / P 1 165 1 2 natur - vymývaný

ZÁKRYTOVÁ DOSKA 120 7,5 ∅ 120 sada 195 L / P 1 220 1 2 3 4 5 natur - vymývaný

DUNAJ 4-8 DUNAJ 10-16 ARKTIK

ESENCE VULCANO
SKRUŽ 80
Rozmery: DN 80 × 8 × 60 cm

SKRUŽ 100
Rozmery: DN 100 × 8 × 60 cm

ZÁKRYTOVÁ DOSKA 100
Rozmery: ∅ 1 00 × 7,5 cm

ZÁKRYTOVÁ DOSKA 120
Rozmery: ∅ 1 20 × 7,5 cm

1 32

4 5

 SKRUŽE  ZÁKRYTOVÉ DESKY
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https://www.diton.sk/redirs/kat-W615
https://www.diton.sk/redirs/kat-W619


ŽĽAB - NATUR PATINA

ŽĽABY – VZOR DUB

ŽĽAB – NATUR PATINA

ŽĽAB vo vyhotovení VZOR DUB zaisťuje odtok povrchových vôd, predovšetkým z plôch vydláždených pomocou dlažby DOSKA - VZOR DUB.

ŽĽAB v imitácii dreva NATUR PATINA je pôsobivým doplnkom na odvod dažďovej vody z plôch, riešených najmä dlažbou a reliéfom NATUR PATINA.

NÁZOV výška 
cm

rozmery
d × š cm

merná
jednotka

hmotnosť
kg/ks

spotreba
ks/bm

paleta 
ks

hmotnosť
kg/balenie povrch

ŽĽAB MALÝ DUB 6 50 × 25 ks 16,4 2 32 550 natur - reliéfny

ŽĽAB VELKÝ DUB 6 100 × 25 ks 32,8 1 16 550 natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

NÁZOV výška 
cm

rozmery
d × š cm

merná
jednotka

hmotnosť
kg/ks

spotreba
ks/bm

paleta 
ks

hmotnosť
kg/paleta povrch

ŽĽAB 7 67,5 × 22,5 ks 19,2 1,48 30 601 natur - reliéfny

Výrobok verne imituje prírodný materiál, preto je žiaduce, aby nebola farba výrobku jednotná.

ŽĽAB MALÝ DUB
Rozmery: 50 × 25 × 6 cm

ŽĽAB VELKÝ DUB
Rozmery: 100 × 25 × 6 cm

ARKTIC SVETLÝ TMAVÝ

ŽĽAB
Rozmery: 67,5 × 22,5 × 7 cm

NATUR PATINA
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https://www.diton.sk/redirs/kat-W30110
https://www.diton.sk/redirs/kat-W30110


ŽĽAB VELKÝ II. – SIVÁ

ŽĽABY
ŽĽABY slúžia na odvádzanie povrchových vôd do kanalizačných sietí či odvodňovacích systémov v krajine.

NÁZOV výška 
cm

rozmery
d × š cm

merná
jednotka

hmotnosť
kg/ks

spotreba
ks/bm

paleta 
ks

hmotnosť
kg/paleta povrch

ŽĽAB VEĽKÝ I.  (HĹBKA ŽĽABU 78 MM) 15,8 33 × 67 ks 42,8 3 21 924 standard

ŽĽAB VEĽKÝ II. (HĹBKA ŽĽABU 20 MM) 10 25 × 50 ks 24,5 4 48 1 201 standard

ŽĽAB MALÝ I. (HĹBKA ŽĽABU 45 MM) 9 20 × 34 ks 8,1 5 90 754 standard

ŽĽAB MALÝ II. (HĹBKA ŽĽABU 20 MM) 8 25 × 21 ks 8,2 4 168 1 403 standard

SIVÁ

ŽĽAB VELKÝ I.  
(HĹBKA ŽĽABU 78 mm)
Rozmery: 33 × 67 × 15,8 cm

ŽĽAB VELKÝ II.  
(HĹBKA ŽĽABU 20 mm)
Rozmery: 25 × 50 × 10 cm

ŽĽAB MALÝ I.  
(HĹBKA ŽĽABU 45 mm)
Rozmery: 20 × 34 × 9 cm

ŽĽAB MALÝ II.  
(HĹBKA ŽĽABU 20 mm)
Rozmery: 25 × 21 × 8 cm

KA
NA

LI
ZÁ

CI
A 

 
OD

VO
DŇ

OV
AC

IE
 P

RV
KY

https://www.diton.sk/redirs/kat-W504


ŠTRBINOVÝ ŽĽAB
ŠTERBINOVÝ ŽĽAB slúži na odvodnenie spevnených plôch ako sú chodníky, pojazdové a parkovacie plochy.

NÁZOV výška 
cm

rozmery
d × š cm

merná
jednotka

hmotnosť
kg/ks

spotreba
ks/bm

paleta 
ks

hmotnosť
kg/paleta povrch

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB 20 100 × 20 ks 73,5 1 20 1 497 standard

ČISTIACI KUS 20 50 × 20 ks 29,4 - 50 1 495 natur

VPUSŤOVÝ KUS 20 50 × 20 ks 24,5 - 50 1 250 natur

KALOVÝ KÔŠ 23,5 40 × 8 ks 1,4 - VL 1,4 pozink

LIATINOVÝ ROŠT 1 50 × 20 ks 6,5 2 VL 6,5 litina

PRECHODOVÁ DOSKA 7 ∅ 60 ks 36 - 20 745 natur

ZÁSLEPKA 20 10 × 20 ks 9,9 - VL 9,9 natur

ZÁSLEPKA S ODTOKOM DN 110 20 10 × 20 ks 7,2 - VL 7,2 natur

SIVÁ

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB
Rozmery: 100 × 20 × 20 cm

ČISTIACI KUS
Rozmery: 50 × 20 × 20 cm

VPUSŤOVÝ KUS
Rozmery: 50 × 20 × 20 cm

KALOVÝ KÔŠ
Rozmery: 40 × 8 × 23,5 cm

PRECHODOVÁ DOSKA
Rozmery: ∅ 60 × 7 cm

LIATINOVÝ ROŠT
Rozmery: 50 × 20 × 1 cm

ZÁSLEPKA
Rozmery: 10 × 20 × 20 cm

ZÁSLEPKA S ODTOKOM DN 110
Rozmery: 10 × 20 × 20 cm

SIVÁ 
NATUR

ŠTRBINOVÝ ŽĽAB- SIVÁ, LIATINOVÝ ROŠT
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https://www.diton.sk/redirs/kat-W505


ODVODŇOVACÍ 
ŽĽAB EUROPA
Tento typ žľabu je primárne určený predovšetkým na verejné a komerčné plochy, zaťažované plochy s veľkou dopravnou frekvenciou a zaťažením, 
ako sú logistické centrá, kontajnerové prekladiská či dopravné terminály. Na toto využitie ho predurčuje vysoká pevnosť a prírodný farebný odtieň.

NÁZOV výška 
cm

rozmery
d × š cm

merná
jednotka

hmotnosť
kg/ks

spotreba
ks/bm

paleta 
ks

hmotnosť
kg/paleta povrch

LIATINOVO-BETÓNOVÝ ŽĽAB DN 150 26,9 100 × 23,4 ks 85 1 20 1 727 standard

LIATINOVO-BETÓNOVÝ ŽĽAB DN 150 – ČISTIACI KUS 26,9 100 × 23,4 ks 85 1 20 1 727 standard

LIATINOVO-BETÓNOVÝ ŽĽAB DN 150 S ODTOKOM – ČISTIACI KUS 26,9 100 × 23,4 ks 85 1 20 1 727 standard

KALOVÝ KÔŠ 23,5 40 × 8 ks 1,4 - VL 1,4 pozink

PRECHODOVÁ DOSKA 7 ∅ 60 ks 36 - 20 745 natur

ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNA 19,5 10 × 23,4 ks 11 - VL 11 natur

ZÁSLEPKA S ODTOKOM DN 125 19,5 10 × 23,4 ks 8,5 - VL 8,5 natur

SIVÁ

LIATINOVO-BETÓNOVÝ ŽĽAB DN 
150 – ČISTIACI KUS
Rozmery: 100 × 23,4 × 26,9 cm

KALOVÝ KÔŠ
Rozmery: 40 × 8 × 23,5 cm

LIATINOVO-BETÓNOVÝ  
ŽĽAB DN 150
Rozmery: 100 × 23,4 × 26,9 cm

LIATINOVO-BETÓNOVÝ ŽĽAB DN 150 
S ODTOKOM – ČISTIACI KUS
Rozmery: 100 × 23,4 × 26,9 cm

ZÁSLEPKA UNIVERZÁLNA
Rozmery: 10 × 23,4 × 19,5 cm

ZÁSLEPKA S ODTOKOM DN 125
Rozmery: 10 × 23,4 × 19,5 cm

PRECHODOVÁ DOSKA
Rozmery: ∅  60 × 7 cm

SIVÁ 
NATUR

ODVODŇOVACÍ ŽĽAB EUROPA
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https://www.diton.sk/redirs/kat-W506


NÁZOV výška 
cm

rozmery
d × š cm

merná
jednotka

hmotnosť
kg/ks

spotreba
ks/bm

paleta 
ks

hmotnosť
kg/paleta povrch

ENERGOKANÁL I. 19,3 100 × 23,4 ks 62 1 20 1 267 standard

KRYCIA DOSKA ENERGOKANÁLU 5 100 × 16,8 ks 17,6 1 54 975 standard

Vnútorný rozmer 100 × 15 × 14 cm.

ENERGOKANÁL
Tvorí priestorové diely „V“ profilu, ktoré vytvárajú dno a stenu kanálu na ochranu podzemného vedenia a inžinierskych sietí.

ENERGOKANÁL I. + KRYCIA DOSKA ENERGOKANÁLU – SIVÁ

SIVÁ

ENERGOKANÁL I.
Rozmery: 100 × 23,4 × 19,3 cm

KRYCIA DOSKA ENERGOKANÁLU
Rozmery: 100 × 16,8 × 5 cm
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https://www.diton.sk/redirs/kat-W22001
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www.diton.sk

MALŽENICE
EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD 

Malženice 465,
919 29  Malženice
48.4545708, 17.6834503

e-mail expedice:  
objednavka.malzenice@diton.sk

PREDAJ A EXPEDÍCIA: 
SEZÓNA: marec – október 
po–pi 6:00–16:00
so zatvoreno

MIMO SEZÓNY:  november – február
po–pi    6:30–15:00

PASKOV U OSTRAVY
EXPEDIČNÝ SKLAD,
VÝROBNÝ ZÁVOD 

Kirilovova 913 
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice: 
paskov@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA: 
Sezóna: marec – november 
po–pi 6:00–16:00
so zatvoreno

ČAS NAKLÁDKY 
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY:  december – február
po–pi    6:00–15:00

KONTAKT NA KANALIZAČNÉ 
SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz+421 903 401 084

+421 948 599 275

KONTAKT NA OBCHODNÉ  
ZASTÚPENIE SVK:

OTNICE
EXPEDIČNÝ SKLAD, 
VÝROBNÝ ZÁVOD  

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice: 
objednavka.otnice@diton.cz

PREDAJ A EXPEDÍCIA: 
SEZÓNA: marec – november 
po–pi 6:00–16:00
každá prvá sobota v mesiaci 
8:00–11:00

ČAS NAKLÁDKY 
po 16. hodine na základe  
tel. dohody.

MIMO SEZÓNY:  december – február
po–pi   6:00–15:00
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EXPEDIČNÝ SKLAD DITON
EXPEDIČNÝ SKLAD, VÝROBNÝ ZÁVOD DITON 

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE DITON
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https://www.diton.sk/kontakty
mailto:barath%40diton.cz?subject=
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