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Zaspárování dlažby křemičitým pískem 

Při pokládce dlažby je důležité správně zasypat spáry křemičitým pískem s vysokým podílem SiO₂, 
nejlépe 95 % a více. Tento druh písku má optimální zrnitost 0,1-2 mm, je odolný vůči povětrnostním 
vlivům a nepodléhá rychlému vymývání, čímž zajišťuje stabilitu dlažebního povrchu, zabraňuje 
pohybu jednotlivých prvků a snižuje riziko vzniku nerovností. 

Zásyp spár křemičitým pískem také pomáhá omezit prorůstání plevele. Správně vyplněné spáry navíc 
prodlužují životnost celé dlažby a usnadňují její údržbu. 

Zásypový materiál je dostupný v nabídce společnosti DITON s.r.o., viz aktuální ceník. 

Níže uvedené hodnoty představují orientační spotřebu písku na 1 m² dlažby a minimální množství 
metrů na 1 balení písku (25 kg): 

Název výrobku 

Hmotnost 
zásypového 
materiálu  
[kg/m²] 

Minimální množství 
metrů na jeden 
zásypový pytel 

(Hmotnost balení  
25 kg) 

ALPACA I. 5,1 4,9 

ALPACA II. 4,3 5,9 

BOLZANO 4,1 6,0 

BŘIDLICE RELIÉFNÍ 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

BŘIDLICE RELIÉFNÍ 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

CARCASSONNE 2,2 11,4 

CITY 3,8 6,6 

COMODO 60 / 30 / 3 0,9 27,2 

ČTVEREC 12 / 12 / 4 HISTORY 3,8 6,6 

ČTVEREC 14 / 14 / 7 HISTORY 5,8 4,3 

DECENTO 40 / 40 / 5 1,5 16,7 

DECENTO 60 / 40 / 5 1,3 19,8 

DELICATE 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

DELICATE 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

DLAŽBA PD BENEFIT 2,0 12,8 

DLAŽDICE 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

DLAŽDICE 40 / 40 / 4 – 1 VYMÝVANÁ HRANA 1,3 19,8 

DLAŽDICE 40 / 40 / 4 – 2 VYMÝVANÉ HRANY 1,5 16,7 

DLAŽDICE 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

DUNA 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

DUNA 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

EXCELENT 100 / 50 / 5 0,9 27,2 

EXCELENT 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

EXCELENT 50 / 50 / 5 1,3 19,8 

EXCELENT 60 / 30 / 4 1,3 19,8 

EXCELENT 60 / 40 / 4 1,0 24,2 
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Název výrobku 

Hmotnost 
zásypového 
materiálu  
[kg/m²] 

Minimální množství 
metrů na jeden 
zásypový pytel 

(Hmotnost balení  
25 kg) 

EXCELENT 60 / 60 / 5 1,0 24,2 

EXCELENT 80 / 40 / 4 0,9 27,2 

FANTASY 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

FANTASY 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

GENEVA 50 / 50 / 5 1,3 19,8 

GRANDE I. XL 1,5 16,7 

GRANDE II. XL 2,2 11,4 

ÍČKO 10 8,2 3,1 

ÍČKO 10 PRO STROJ 8,2 3,1 

ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA 8,2 3,1 

ÍČKO 10 ROVNÁ HRANA PRO STROJ 8,2 3,1 

ÍČKO 4 3,3 7,5 

ÍČKO 6 4,7 5,3 

ÍČKO 6 PRO STROJ 4,9 5,1 

ÍČKO 6 ROVNÁ HRANA 4,9 5,1 

ÍČKO 6 SLEPECKÁ 4,9 5,1 

ÍČKO 8 6,6 3,8 

ÍČKO 8 PRO STROJ 6,6 3,8 

ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA 6,6 3,8 

ÍČKO 8 ROVNÁ HRANA PRO STROJ 6,6 3,8 

ÍČKO 8 SLEPECKÁ 6,6 3,8 

KOMBI 6 3,7 6,8 

KOMBI 8 4,8 5,2 

KOMBI XL 6 3,1 8,1 

KOSTIČKA 6 7,0 3,6 

KOSTIČKA 8 9,3 2,7 

KOSTKA 10 ROVNÁ HRANA 5,9 4,3 

KOSTKA 30 / 30 / 6 2,4 10,4 

KOSTKA 40 / 40 / 6 1,8 13,6 

KOSTKA 6 3,6 7,0 

KOSTKA 6 ROVNÁ HRANA 3,6 7,0 

KOSTKA 6 VODICÍ LINIE 3,6 7,0 

KOSTKA 8 4,6 5,4 

KOSTKA 8 ROVNÁ HRANA 4,7 5,3 

KOSTKA 8 VODICÍ LINIE 4,7 5,3 

LIVORNO 5,5 4,5 

LUGANO I. 40 / 40 / 5 1,5 16,7 

LUGANO II. 60 / 40 / 5 1,3 19,8 

MILÁNO I. 1,8 13,6 

MILÁNO II. 3,6 7,0 
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Název výrobku 

Hmotnost 
zásypového 
materiálu  
[kg/m²] 

Minimální množství 
metrů na jeden 
zásypový pytel 

(Hmotnost balení  
25 kg) 

MILÁNO III. 4,7 5,3 

MODERN 100 / 100 / 6 0,8 31,1 

MODERN 100 / 50 / 6 1,2 21,7 

MODERN 60 / 60 / 6 1,3 19,8 

MODERN 80 / 40 / 6 1,4 18,1 

MODERN 80 / 80 / 6 0,9 27,2 

MODERN LITE 100 / 50 / 3 0,6 43,5 

MODERN LITE 80 / 40 / 3 0,7 36,2 

MONACO I. 1,3 19,8 

MONACO II. 1,6 15,5 

MONACO III. 2,4 10,4 

MOZAIKA 5,6 4,4 

OBDÉLNÍK 18 / 12 / 4 HISTORY 3,2 7,8 

OBDÉLNÍK 20 / 30 / 6 3,0 8,4 

OBDÉLNÍK 20 / 30 / 8 3,9 6,4 

OBDÉLNÍK 21 / 14 / 7 HISTORY 4,8 5,2 

OBDÉLNÍK 28 / 21 / 7 (STŘÍŠKA) HISTORY 3,5 7,2 

OBDÉLNÍK 50 / 40 / 6 SLEPECKÝ – VODICÍ LINIE 1,6 15,5 

OBDÉLNÍK 50 / 40 / 8 SLEPECKÝ – VODICÍ LINIE 2,2 11,4 

PARKETA 4 3,6 7,0 

PARKETA 6 5,3 4,7 

PARKETA 6 ROVNÁ HRANA 5,3 4,7 

PARKETA 6 SLEPECKÁ 5,3 4,7 

PARKETA 8 7,0 3,6 

PARKETA 8 ROVNÁ HRANA 7,0 3,6 

PARKETA 8 SLEPECKÁ 7,0 3,6 

PAVÉ I. 6 2,0 12,8 

PAVÉ I. 8 2,6 9,5 

PAVÉ II. 6 4,0 6,2 

PAVÉ II. 8 5,3 4,7 

PICANTO 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

PODIUM 2,9 8,7 

PRAKTIK 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

PRAKTIK 50 / 50 / 5 1,3 19,8 

PRAKTIK 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

PRAKTIK 60 / 60 / 5 1,0 24,2 

PRAŽEC 120 1,5 16,7 

PRAŽEC 60 1,7 14,5 

PREMIERE 60 / 30 / 4 1,3 19,8 

PRKNO I. 1,8 13,6 
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Název výrobku 

Hmotnost 
zásypového 
materiálu  
[kg/m²] 

Minimální množství 
metrů na jeden 
zásypový pytel 

(Hmotnost balení  
25 kg) 

PRKNO II. 1,7 14,5 

PROVANCE 2,4 10,4 

PŘÍDLAŽBA 10 3,6 7,0 

PŘÍDLAŽBA 6 SLEPECKÁ 2,9 8,7 

PŘÍDLAŽBA 8 2,9 8,7 

QUARCIT 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

RETRO DLAŽBA I. 4,9 5,1 

RETRO DLAŽBA II. 4,1 6,0 

RETRO DLAŽBA III. 3,0 8,4 

RETRO DLAŽBA IV. 5,5 4,5 

RIMINI 4,1 6,0 

ROCCO I. 6 4,4 5,7 

ROCCO II. 6 3,7 6,8 

RUSTIKO 4,6 5,4 

SAN MARINO 8,0 3,1 

SETA 1,8 13,6 

STADIO 60 / 30 / 5 1,5 16,7 

STANDARD 30 / 30 / 4 1,6 15,5 

STANDARD 40 / 40 / 5 1,5 16,7 

STANDARD 40 / 40 / 8 2,4 10,4 

STANDARD 50 / 50 / 5 1,3 19,8 

STANDARD 60 / 40 / 5 1,3 19,8 

STONE 8,0 3,1 

ŠPALEK 2,6 9,5 

TESELA 5,2 4,8 

TRAVERTIN 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

TRAVERTIN 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

TRAVERTIN ELEGANCE 40 / 40 / 4 1,3 19,8 

TRAVERTIN ELEGANCE 60 / 40 / 4 1,0 24,2 

TWIGO 9,0 2,8 

VALLETTA 4,1 6,0 

VLNKA 6 3,2 7,8 

VLNKA 8 4,1 6,0 

WAVE 50 / 50 / 5 1,3 19,8 

WAVE 60 / 30 / 4 1,3 19,8 

WAVE 60 / 60 / 5 1,0 24,2 

WAVE 80 / 40 / 4 0,9 27,2 
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